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Equipamientos Comerciales e Industriales

La LINEA de GONDOLAS RACK

Derivada de la linea MAX, dimensionada y reforzada para

diferentes tipos de carga, tanto para, Super como Hiper- Mercados.

K190 con una capacidad de carga hasta 190 kg.
por estante uniformemente repartidas.

Ofrece una inmejorable alternativa para almacenar y exponer la
mercaderia logrando comodidad, optimo aprovechamiento del
espacio, gran flexibilidad para realizar reestructuraciones con la
ventaja de tener el stock en la misma gondola.

Doble Chapa Forro con garras Frontal y Posterior.

-Ancho 1300mm para cuerpos de gondola estandar

centrales y contra pared.

-Los anchos de punteras de géndolas seran segun el ancho del
cuerpo central.

-Con tacos de regulacion de altura.

Mayor capacidad de Almacenaje: Profundidad:
200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600mm. Con refuerzos segun la profundidad.

Alturas: 1200 - 1550 - 1750 - 1900 - 2250 - 2450 - 2600 - 2950 mm.
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Mayor cantidad de ;
Estantes, paso 25mm.

Goéndolas firmes ;
sin movimiento, sin .
necesidad de riendas. :

Parante frontal 30x30.
Fortalece y da mayor
capacidad de carga.

Las imagenes son de caracter ilustrativo



K 180 (hasta 180kg. De carga uniforme por estante).
K 230 (hasta 230kg. De carga uniforme por estante).

PARANTES Dimensiones:

Parante Central: Seccion 30x70 y 30x90mm
Espesor: 2mm

Parante Frontal: Seccion 30x30mm.
Espesor: 1.6mm
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30mm | 70mm o 90mm

Las medidas corresponden a la denominacion comercial.

Piso tablillas(opcional)
Mas RESISTENCIA

Los estantes pueden ser pisos
reemplazados por estantes de
TABLILLAS realizados en chapa

y apoyados sobre vigas de cafo
30x60mm. Otorgandole mayor
resistencia y capacidad de almacenaje.

MENSULA RACK paso 25mm
Nuestra MENSULA RACK cuenta con
doble juego de garras de enganche y una

mayor seccion de apoyo sobre el parante.

GARRAS EN AMBOS EXTREMOS
PROFUNDIDAD: 330 - 360 - 400 - 450 - 500 -
550 - 600mm.
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